
 
 
 
 
 

 
TERMÉK TÁJÉKOZTATÓ 
 

MA-50 ALAPGÉP      M-500 MULCSOZÓ        RFK-550 KÖRKASZA 
 
 
MA-50 ALAPGÉPBE BEÉPÍTETT MOTOROKRÓL… 
 
Az alapgépekbe a ROBI-156 sorozat  3,3 kW teljesítményű motorjait építjük be. 
A típus szám után megjelenő betű jelzi a motor minőséget: 
 
                                            50B:  BRIGGS & STRATTON motor 
                                            50H: HONDA motor 
                                            50CH: SUMEC motor 
 

Motor műszaki információk 
 

                         
 
 
 
 
 
 
   

                                                             * Műszakilag konvertált érték 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A beépített motorokról további hasznos információk a LETÖLTÉS menüpontban találhatók. 
 
 
 
 
 

 

Négyütemű, egy hengeres, benzin üzemű, OHV vezérlés 

Henger űrtartalom: 190 cm3 

Forgatónyomaték: 9,2 Nm 

Teljesítmény:   *   3,3 kW * 

Üzemanyag tank: 1 liter 

Motorolaj térfogat: 0,6 liter 

 

Négyütemű, egyhengeres, benzin üzemű, OHC vezérlés 

Henger űrtartalom: 160 cm3 

Forgatónyomaték: 9,4 Nm 

Teljesítmény: 3,3  kW  

Üzemanyag tank: 0,91 liter 

Motorolaj térfogat: 0,55 liter 

 

Négyütemű, egyhengeres, benzin üzemű, OHV vezérlés 

Henger űrtartalom: 163 cm3 

Forgatónyomaték: 10,5 Nm 

Teljesítmény: 3,3 kW  

Üzemanyag tank: 2 liter 

Motorolaj térfogat: 0,65 liter 

 

 

ROBI- MA50B  
ALAPGÉP MOTOR: 

B&S 675 EX SERIES 

 

ROBI-MA50H 
ALAPGÉP MOTOR: 

HONDA GCV160 

 

ROBI-MA50CH 
ALAPGÉP MOTOR: 

SUMEC SPEV160 

_________________________________________________________________________ 

http://www.robix.hu/letoltesek


ROBI-MA50  ALAPGÉPRŐL… 

M-500 MULCSOZÓRÓL…

 
 
 

RFK-550 KÖRKASZÁRÓL… 

 

TL-801 TOLÓLAPRÓL… 

Keresztirányban elhelyezett, 
két erős vágókés aprítja a 

gyomnövényzetet. 

A vágási magasság a kés 
megfordításával állítható. 
A: 40 mm  – B: 80 mm. 

A forgó dobon  3 db vágókés 
dolgozik. A kések élezése, 

cseréje egyszerű művelettel 
elvégezhető. 

A rotációs kasza a levágott 
szárakat „oldalrendre” rakja. 
Vágási magasság: 30 mm. 

HAJTÁSRENDSZER: 
 Motorról ékszíjas

előhajtás
 Kerekek  hajtásához

olajfürdős csigahajtómű
 Munkaeszközre

ékszíjhajtás
TÁVIRÁNYÍTÁS: 

 kézigáz távirányítás
 Előre-hátramenet

kapcsoló
 Hajtás kapcsoló

KERÉK:  JK-150 típus 4,00x8” 
 SEBESSÉG: 2,2 km/h 
TÖMEG: 48 kg. 

Alapgép homlokfelületére 
rögzíthető,  gumilapon csúszó 

tolólap. 

Hosszúsága: 800 mm. 
Jobbra és balra, 30 fokos 

szögben állítható. 


