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TERMÉK TÁJÉKOZTATÓ 
 

MA-51 ALAPGÉP      FS-700 SEPRŐ -  F-801 KASZA ADAPTEREK 
TS-700 GYŰJTŐTARTÁLY    TL-802 TOLÓLAP 

                                
 

MA-51 ALAPGÉPBE BEÉPÍTETT MOTOROKRÓL… 
 

Az alapgépekbe BRIGGS & STRATTON és SUMEC gyártású motorokat építünk be. 
Az alapgép  típus szám után megjelenő betű jelzi a motor minőséget: 
 

                                            51B:    BRIGGS & STRATTON motor 
                                            51CH: SUMEC motor 
 

Motor műszaki információk 
 

                         
 
 
 
 
 
 
   

                                                              
 

  
 
 
 
 
 
 
Beépített motorokról további hasznos információk a LETÖLTÉS menüpontban találhatók. 
 
 

 
 
MA-51 ALAPGÉPRŐL… 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Négyütemű, egyhengeres, benzin üzemű, OHV vezérlés 
Henger űrtartalom: 196  cm3 

Forgatónyomaték: 13,2 Nm 

Teljesítmény: 4,8  kW  

Üzemanyag tank: 3,6  liter 

Motorolaj térfogat: 0,6  liter 

 

ROBI- MA51B  
ALAPGÉP MOTOR: 

B&S S800 SERIES 

ROBI-MA51CH 
ALAPGÉP MOTOR: 

SUMEC SPE200 

 

Négyütemű, egyhengeres, benzin üzemű, OHV vezérlés 
Henger űrtartalom: 205 cm3 

Forgatónyomaték: 11 Nm 

Teljesítmény: 4 kW 

Üzemanyag tank: 3,8 liter 

Motorolaj térfogat: 0,6 liter 

 

HAJTÁSRENDSZER: 
 Motorról ékszíjas 

előhajtás 
 Kerekek és 

munkaeszközök 
hajtásához olajfürdős 
csigahajtómű 

TÁVIRÁNYÍTÁS: 
 kézigáz távirányítás 
 távirányítás  a kerék és  

munkaeszközhajtáshoz 
 biztonsági 

ékszíjkapcsoló 
KERÉK:  tömlős, 3,5x6” 
 SEBESSÉG: 2,2 km/óra 
TÖMEG: 40 kg. 

 

 

_________________________________________________________________________ 

http://www.robix.hu/letoltesek


FS-700 SEPRŐ ADAPTERRŐL, TS-700 GYÜJTŐ TARTÁLYRÓL… 

F-801 KASZA ADAPTERRŐL…

TL-802 TOLÓLAPRÓL… 

VÁLASZTHATÓ 
SEPRŐ HENGER MINŐSÉG: 

 Univerzális seprő henger
 Téli-hóseprő henger

GYÜJTŐTARTÁLY 
 Űrtartalom: 42 liter
 Rögzítő rugós függesztés
 Önbeálló kerekek

SEPRŐ HENGEREK ÁLLITÁSA: 
 Fokozatmentes

seprőhenger
magasság állítás

 Oldal  állítás - 5
fokozatban:
15 és 30 fok jobbra
15 és 30 fok balra
egyenes  irány

 GYÜJTŐTARTÁLY 
 Űrtartalom: 42 liter
 Rögzítő rugós függesztés
 Önbeálló kerekek

KASZAPENGE MINŐSÉG 
 ESM típus, 81 cm széles
 Állópenge – mozgópenge
 Pengelapok  cserélhetők

KASZAHAJTÁS KAPCSOLÁS 
 Menet üzemmódban a

kaszahajtás be -  ki
kapcsolható

 Szélesség:  80 cm
 Balra – jobbra 30 fokban

állítható
 Gumilapos csúszófelület


