
 

 

 

TERMÉK TÁJÉKOZTATÓ 
 

ROBI REKORD-250T KERTI TRAKTOR és MUNKAESZKÖZÖK 

                                      
 
A KERTI TRAKTORBA BEÉPÍTETT MOTOR… 
 

Az alapgépekbe BRIGGS & STRATTON gyártású, 217902-0148 típusszámú 
motort építjük be. 

Motor műszaki információk 

                         
 
 

 
 

 
 
   

                                                              
A beépített motorokról további hasznos információk a LETÖLTÉS menüpontban találhatók. 

 
 
 
 
 
ROBI REKORD-250T ALAPGÉPRŐL… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROBI REKORD - 250T  
ALAPGÉP MOTOR: 

B&S INTEK SERIES 

Négyütemű, egyhengeres, benzin üzemű, OHV vezérlés 
Indítás mechanikus berántóval. 

Henger űrtartalom: 344 cm3 

Forgatónyomaték: 26 Nm 

Teljesítmény: 8  kW – 11,5 LE 

Üzemanyag tank: 2,5  liter 

Motorolaj térfogat: 1,4 liter 

 

 

 

HAJTÁSRENDSZER: 
 3 sebesség előre – 1 sebesség hátra 
 Olajfürdős, fogaskerekes váltó, nem 

szinkronizált, egybe építve a kerékajtó 
csigahajtóművel. 
TLT kihajtás az aktív  eszközökre, 

TÁVIRÁNYÍTÁS: 
 kézigáz távirányítás, motorhajtás 

kapcsolás kézi oldású kúpos 
tengelykapcsolóval 

KEREKEK: 
 Farmer mintás, tömlős, 5x12” 
 Lépcsős nyomtáv állítás: 

42 – 48 – 54 – 60 cm 
 Kerék rögzítési kombinációk: 

reteszelt-szabadon futó – előre hajtó 
HALADÁSI SEBESSÉG:  

 1-es s. fokozat: 3 km/óra 
 2-es s. fokozat: 6 km/óra 
 3-as s. fokozat: 9 km/óra 

TÖMEG: 106 kg. 
PÓTSÚLYOK ALKALMAZHATÓK: 

 HS-30 tip pótsúly 
 PG-40 tip. pótsúly  

 

  

_____________________________________________________________________

____ 

http://www.robix.hu/letoltesek


 
A ROBI REKORD-250T KERTI TRAKTOR MUNKAESZKÖZÖKRŐL….. 
 

-  AKTIV MUNKAESZKÖZÖK  - 
amelyek az alapgép TLT kihajtó tengelyéről kapnak meghajtást… 

 
 

 
M-600 MULCSOZÓ ADAPTER… 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
HFK-1200 HOMLOKFŰKASZA ADAPTER… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
RFK-900 ROTÁCIÓS FŰKASZA ADAPTER… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ELHANYAGOLT FÜVES 
TERÜLETEK 

TISZTÍTÁSÁRA 
 Munkaszélesség: 60 cm. 
 Vágási magasság:  6 – 17 

cm. 
 Vágókés: 2 db.  
 Tömeg: 44 kg. 

SZÁLAS TAKARMÁNY 
KASZÁLÁSÁRA, 

FÜVES TERÜLET 
KARBANTARTÁSÁRA 
 Munkaszélesség: 120 cm. 
 Vágási hossz:  2 - 6 cm. 
 Vágószerkezet: ESM típ.  
 Állópenge-mozgópenge 

rendszer 
 Tömeg: 56 kg. 
 Teljesítmény: 0,5 ha/ó 

  

SZÁLAS TAKARMÁNY 
KASZÁLÁSÁRA, 

FÜVES TERÜLET 
KARBANTARTÁSÁRA 
 Munkaszélesség: 90 cm. 
 Vágási magasság:  3 cm. 
 Vágószerkezet: 3 késes  

Forgódob rendszerben 
       Fordulat: 1400 / perc 
 Tömeg: 80 kg. 
 Vágási  telj.: 0,5 ha/ó 

  

_____________________________________________________________________

____ 



PA-100 VONTATOTT PERMETEZŐ ADAPTER… 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 
 

- PASSZÍV MUNKAESZKÖZÖK   - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERTÉSZETI GAZDASÁGOK 
NÖVÉNYVÉDELMI  
MUNKÁLATAIRA 

 Tartály űrmérete: 100 liter 
 2 hengeres  dug.  

szivattyú 
 Max. nyomás: 15 bar 
 Teljesítmény: 20 liter/perc 
 Kézi szórószerkezet 
 Fügesztett 

szórószerkezet 
 Nyomtáv:  60 cm. 
 Tömeg: 75 kg. 

 

 

 

 

SZÓRÓKERET MÉRETEK: 
Vízszintesen  max. 360 cm.  

Magasság max. 110 cm. 
Gyümölcskultúra permetezésnél 

Függőlegesen max. 200 cm.  
Magasság max. 180 cm.  

 

 
P-401 PÓTKOCSI 

 

 
 VVE-200 VÁLTVAFORGATÓ 

EKE 
Munkamélység: 20 cm. 

Barázda szélesség: 18 cm. 

 

 

 

 
RKR-90 KAPA GARNITÚRA 

Munkaszélesség: 90 cm. 
Kapatagok száma: 3-3 db. 

A járókerekek helyére 
szerelhető. 

 

 
VTE-41 TÖLTÖGETŐ EKE 

Munkaszélesség: 41 cm. 
Állítható lapszélesség 

 

 
TEHERBÍRÁS: 

400 kg. 
RAKTÉR MÉRET: 

H – SZ – M 
270 – 115 – 620 cm. 

FÉKRENDSZER: 
Mechanikus fék 

TÖMEG: 
100 kg. 

 

 

 
NYOMTÁV: 

105 cm. 
KEREKEK: 

Méret: 4.00x8” 
Tömlős kerekek 

MEGENGEDETT 
SEBESSÉG: 
15 km / óra 



 

 

 

 

 

VPK-700 KULTIVÁTOR 
Munkaszélesség: 70 cm. 

Állítható sortávolság 
Saraboló késgarnitúra 

FB-900 BORONA 
Munkaszélesség: 90 cm. 

Állítható sortávolság 

VUF-151 FÜGGESZTŐ 
Passzív munkaeszközök 

csatlakoztatásához  szükséges 
Tömegnövelés pótsúly 
garnitúrákkal történik. 

TL-1000 TOLÓLAP 
Lapszélesség: 100 cm. 
Jobbra-balra állítható 

Gumilappal ellátva 


